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• reduce el empañamiento de gafas 

NUEVA pestaña en el mentón

Conveniencia
• plegada: fácil de almacenar mientras no se utiliza 

• la bolsita individual de cada mascarilla ayuda a protegerla

   antes de su uso

• compatible con la mayoría de la protección ocular 3M

Presentamos las nuevas mascarillas de protección 
frente a partículas 3M™ Aura™ para asistencia sanitaria

• proporciona una fi ltración efi ciente mientras baja 

   la resistencia a la respiración

NUEVA tecnología de fi ltración de baja resistencia 

a la respiración

Válvula de Alta Ventilación 3M™ 

(1872V+ y 1873V+)

Válvula recubierta (1883+)

Respire con facilidad Visión clara

ó

3+

ón 3M™

+)

• perfi l bajo y curvado se adapta muy 

   bien a la nariz y al contorno de ojos

   permitiendo un mejor ángulo de visión

• el ingenioso diseño en tres paneles se

   ajusta a una gran cantidad de formas y

   tamaños de caras

• se acomoda a los movimientos faciales y

   es muy cómodo hablar con ella puesta

• resistente al colapso; ideal para trabajos

   en lugares húmedos y con calor.

• se mantiene en su sitio asegurando un

   sellado bueno y cómodo

• tanto la almohadilla que apoya en la nariz

   como toda la capa interior de la mascarilla

   son increíblemente suaves al contacto

   con la piel

Confort en la cabeza y en la cara
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Las nuevas mascarillas Aura para asistencia sanitaria son el 
resultado del continuo camino de 3M por buscar una protección 
segura para la salud del trabajador mientras se mejora el confort. 

Las mascarillas ayudan a proteger a los trabajadores reduciendo la 

exposición a las partículas del aire que se pueden generar durante 

procedimientos médicos (bioaerosoles, polvo, nieblas, etc.). 

La Serie Aura es una conjunto de nuevas ideas, tecnologías y materiales, 

y mantiene todas las ventajas que han hecho a la serie 3M 1800 plegada 

tan popular. 

Las mascarillas 3M™ Aura™ vienen con todo el soporte técnico que necesario.
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• facilita la colocación y ajuste

• elimina el calor acumulado dentro

   de la mascarilla proporcionando

   una sensación más cómoda y

   fresca y minimiza el

   empañamiento de gafas

Unido a los benefi cios de la 

Válvula de Alta Ventilación 3M

• fi ltra las partículas tanto del

   aire inhalado como del

   exhalado protegiendo 

   tanto al usuario como al

   paciente

NUEVO panel superior defl ector

NUEVO panel conformado
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Inspire más libremente 
La nueva tecnología de filtración de las mascarillas 3M™ Aura™ ofrece muy 

baja resistencia a la respiración. 

El gráfico de la derecha muestra que al ensayar la norma EN 149, con un 

caudal de 95 litros por minuto, la resistencia a la respiración media alcanzada 

por las nuevas mascarillas 3M™ Aura™ es un 77% menor que el límite 

máximo para una mascarilla FFP1, el 68% menor para una FFP2 y el 63% 

menor para una FFP3.

Nuevo Flujo de Exhalación 3M™ Aura™ 

3M™ Aura™ 1862+ 3M™ Aura™ 1872V+

a bLas mascarillas 3M™ Aura™ han sido diseñadas para controlar el aire 

exhalado para así reducir el empañamiento de gafas.

en los modelos sin válvula: el panel superior deflector redirige la 

mayor parte del flujo de aire hacia el resto de paneles de forma 

que llegue menos humedad a las gafas y ayudando a reducir 

aún más el empañamiento.

en los modelos con válvula y con válvula recubierta: al exhalar, 

el panel superiror deflector redirige la mayor parte del flujo de 

aire hacia la Válvula de Alta Ventilación 3M™ y hacia el resto 

de paneles, de forma que llegua menos humedad a las gafas y 

ayuda a reducir aún más el empañamiento.

Espire más fácilmente

a

b

* Intervalo individual de confi anza del 95% para la media basado en la desviación típica combinada para la inhalación. Flujo de inhalación de 95Vmin. Test realizado por BSI con los requerimientos de 

resistencia a la respiración de la norma EN 149:2001 +A1:2000 y es generalmente representativo de su rendimiento.

La resistencia a la respiración* media de las mascarillas 3M™ Aura™ 

según los requisitos de la norma EN 149:2001+A1:2009

Resistencia a 
la respiración
(mbar)

Inhalación

(95 I/min)

Tipo de 

mascarilla:

3.20 -

2.80 -

2.40 -

2.00 - 

1.60 -

1.20 -

0.80 -

0.40 -

0.00 -

Hasta un 77% más de confort al respirar

77%

MENOR QUE 

EL LÍMITE

68%

MENOR QUE 

EL LÍMITE

63%

MENOR QUE 

EL LÍMITEREQUISITO EN149

REQUISITO EN149

REQUISITO EN149

FFP1

FFP2

FFP3

FFP1
FFP2

FFP3

= 2.1

= 2.4

 = 3.0

0.04

0.03

0.03

0.48

0.76

1.10

Desviación Típica CombinadaMedición Media (mbar)

Resistencia a la respiración en la inhalación (95 l/min)

1861+

1862+

1863+

Producto EN 149:2001+A1:2009
Requerimiento Límite (mbar)

(Sin válvula) (Sin válvula) (Sin válvula)

3M™ Aura™

1861+ FFP1
3M™ Aura™

1862+ FFP2
3M™ Aura™

1863+ FFP3



Aviso: La selección del equipo de protección respiratoria (EPR) va a depender de cada situación particular y debe ser realizada sólo por una persona competente y conocedora de las 
condiciones actuales de trabajo y de las limitaciones del EPR. Detalles sobre el rendimiento y limitaciones se podrán encontrar en la caja de las mascarillas y en las instrucciones de 
uso. Antes de utilizar las mascarillas, el usuario debe leer y entender las instrucciones de uso de cada producto. También de debe tener en cuenta la legislación específica de cada país. 

Para recibir entrenamiento y consejos sobre protección respiratoria contacte con su delegado 3M de zona.

Seleccionando su mascarilla de protección 3M™ Aura™:

* FPN: el nivel teórico de protección respiratoria para una mascarilla basado en datos de rendimiento medidos en laboratorio usando aerosoles inertes, no patógenos.

Cuando son utilizadas y conservadas correctamente, las mascarillas pueden reducir la exposición a concentraciones consideradas seguras para la mayoría de las partículas no biológicas. 
Aún así, no eliminan el riesgo de exposición, infección o enfermedad.

El rendimiento de la estos productos depende de cómo el usuario consiga un adecuado sellado entre la cara y la mascarilla y por tanto se asegure de que el aire contaminado no se 
introduce.

Mascarillas: EPI                    

3M™ Aura™ 1872V+

Con válvula

N/A

≥ 94% 

Válvula de exhalación

Clasifi cación 
EN 14683:2005

Efi ciencia de Filtración

Clasifi cación 
EN 149:2001 +A1:2009

Factor de Protección 
Nominal* (FPN)

FFP2 NR D

12

FFP1 NR D

4

FFP3 NR D

50

FFP3 NR D

50

FFP2 NR D

12

FFP3 NR D

50

3M™ Aura™ 1873V+

Con válvula

N/A

≥ 99%

™ ™ ™ ™ 3M™ Aura™ 1883+

Shrouded Valve

Tipo IIR

≥ 99%

3M™ Aura™ 1861+

Sin válvula

Tipo IIR

≥ 80%

™ ™ 3M™ Aura™ 1862+

Sin válvula

Tipo IIR

≥ 94%

™ ™ 3M™ Aura™ 1863+

Sin válvula

Tipo IIR

≥ 99%

™ ™

Mascarillas con doble aprobación: Equipo de Protección Personal (EPI) y Dispositivo de Uso Médico                     

Ayudan a proteger al usuario de los riesgos 

de contaminación que hay en el aire, 

fi ltrando las partículas del aire inhalado.

La válvula proporciona una sensación 

más fresca y cómoda, eliminando el calor 

acumulado y permite salir al aire exhalado 

sin ser fi ltrado.

Mascarillas sin válvula o con válvula recubierta

Aura 1861+ , 1862+, 1863+ y 1883+

Ayudan a proteger al usuario de los riesgos de contaminación que 

hay en el aire y ayuda a proteger al paciente y al ambiente fi ltrando 

las partículas del aire tanto inhalado como exhalado.

Aprobado bajo la directiva de Dispositivos de Uso Médico

(93/42/EEC)

La válvula recubierta proporciona una sensación más fresca y 

cómoda eliminado el calor acumulado dentro de la mascarilla.

Mascarillas con válvula 

Aura 1872V+ y 1873V+

Productos de Protección Personal y 

Medio Ambiente
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